
Heckrotor Ord.No. 1003/87

  1  Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kegelräder einstellen

Ord.No.10/24
Schraubensicherung mittelfest
Thread-lock fluid medium-strength, 10 ml

Beutel 1
Bag  1

Ord.No.10/24
Schraubensicherung mittelfest
Thread-lock fluid medium-strength, 10 ml

6x 90010
 M2x6

2x 90365
 M3x3

2x 90365
 M3x3

2x 90387
 M4x6

4x 90010
 M2x6

4x 90010
 M2x6

4x 90010
 M2x6

92/36

17/22
6x13x5

96/1
5x13x5

17/22
6x13x5

17/22
6x13x5

96/1
5x13x5

92/30

92/36

92/39

92/38

95/5

630/0531

Ord.No. 630/47

Ord.No. 630/49

94/21

91310
6,3x7,85

Mit beiliegenden Paßscheiben 
und Paßring Zahnflankenspiel 
einstellen.

95/6

91310
6,3x7,85

94/4
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Beutel 2
Bag  2

2x  90020
  M2x10

2x  107/12

2x  103/6

2x  90530
M3

2x  94/17

101/26

2x  91320
7,3x8,8x0,18

2x  90063
M3,5x16

2x  053
M3x24

2x 90548
7,3x11

2x 94/27
  7x13x3

2x 94/27
  7x13x3

Ø 7,0
Ø 7,2

2x montieren

2x 90010
 M2x6

90420
M3x20

3x 90485
 M2

3x 90810
 3x5x0,5

342/97

71/11
3x7x3

71/11
3x7x3

97/7

97/31

060 3,5mm
M2x5

90325
2,2x4,5

Ord.No.10/24
Schraubensicherung mittelfest
Thread-lock fluid medium-strength, 10 ml
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Beutel 3
Bag  3

2x 100/12

90010
M2x6

107/12
4,8mm

2x 90362
 M2,5x16

2x 107/17

64/16
8x12x3,5

64/16
8x12x3,5

101/55

99/6

98/16
mit Mutter

4x  100/8

100/8

4x  100/7

100/7

2x 101/56

linksgewinde

4x 90385
  M4x4

101/57

Ord.No.10/24
Schraubensicherung mittelfest
Thread-lock fluid medium-strength, 10 ml
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2x  Ord.No. 34/32  


